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Ref : 471832

Laser He-Ne, non polarisé

Source de lumiére idéale pour tous les dispositifs expérimentaux pour lesquels un faisceau de lumiéere intensif a
rayons paralléles est nécessaire (par ex. diffraction, interférence, holographie).
Avec interrupteur & clé, filtre gris orientable pour atténuer le rayonnement, tige et adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde : 632,8 nm

Classe de laser 2

Puissance de sortie : 0,3 mW (avec filtre gris), max. 1 mW (sans filtre gris)
Diamétre du faisceau : 0,5 mm

Divergence du faisceau : <2 mrad

Alimentation, interrupteur a clé et tige de support inclus 130 mm x 10 mm

En option:

Attention :

Le laser satisfait aux exigences de sécurité de la classe 2 définies dans la norme EN 60 825-1.

Pour I'utilisation dans le cadre des travaux pratiques, veuillez respecter les consignes de sécurité specifiées dans
le mode d'emploi ainsi que les directives nationales en vigueur.

Catéqgories / Arborescence
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Ref : 562791
Alimentation enfichable, 230 V/CA =>12V/CA - 1,65 A - fiche creuse de 5 mm
Pour alimenter : 737020, 53214, 416014, 726962 et interfaces CASSY

Adaptateur secteur universel par ex. pour CASSY, le compteur S, le compteur P, I'amplificateur électrométre etc.
Caractéristiques techniques :

Primaire : 230 V CA, 50/60 Hz

Secondaire : 12 V CA, 20 VA

Isolation électrique: transformateur de sécurité selon DIN EN 61558-2-6 (Conforme a RiSU)
Connecteur: Fiche femelle

Ref : 473412
Support laser pour 471 831 ou 471 832

Pour recevoir le laser He-Ne, polarisé linéairement (471 831) ou non polarisé (471 832) sur la plaque de base de
I'optique laser (473 40).

Support a trois points pour une bonne stabilité.

Inclinaison et hauteur du faisceau réglables.

Produits alternatifs
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Ref : 471831
Laser He-Ne, polarisé linéaire

o=

.k\’
b v

Source de lumiére idéale pour tous les dispositifs expérimentaux pour lesquels un faisceau de lumiéere intensif a
rayons paralléles est nécessaire (par ex. diffraction, interférence, holographie).

Du fait de la polarisation linéaire, ce laser convient aussi pour les expériences sur la rotation du plan de polarisation
et sur la modulation de la lumiére (par ex. saccharimétrie, effets Faraday, Kerr et Pockels).

Avec interrupteur a clé, filtre gris orientable pour atténuer le rayonnement, tige et adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde : 632,8 nm

Classe de laser 2

Puissance de sortie : 0,3 mW (avec filtre gris), max. 1 mW (sans filtre gris)
Diamétre du faisceau : 0,5 mm

Divergence du faisceau : <2 mrad

Alimentation, interrupteur a clé et tige de support inclus 130 mm x 10 mm

En option:

Attention : Le laser satisfait aux exigences de sécurité de la classe 2 définies dans la norme EN 60 825-1.

Pour I'utilisation dans le cadre des travaux pratiques, veuillez respecter les consignes de sécurité specifiées dans
le mode d'emploi ainsi que les directives nationales en vigueur.
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