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Bobine a 500 spires

Bobine basse tension.
En cas d'utilisation comme bobine secondaire, peut fournir une basse ou une haute tension.
Ne convient donc pas pour les travaux pratiques.

Caractéristiques techniques :
- Boitier de la bobine :
boitier résistant aux chocs et aux sollicitations mécaniques et thermiques ; dos transparent permettant de voir

les spires de la bobine.
Boitier fermé de tous c6tés avec ouverture carrée pour la mise en place sur le noyau en U (562 11).
- Connexion :

douilles de sécurité pour toutes les bobines
- Prise médiane
- Caractéristiques des bobines :

le nombre de spires, la résistance en courant continu, l'inductance et le courant permanent maximum sont

sérigraphiés sur la bobine.

Courant permanent
- Courant max. :

peut temporairement étre dépassé d'une valeur multiple.
- Nombre de spires : 500
- Charge permanente : 2,5 A
- Résistance : (env.) 2,5 U
- Inductance sans noyau de fer : 0,009 H
- Epaisseur du fil : 1,0 mm @

Catéqgories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Electromagnétisme et induction > Transformateur
démontable

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
systemes-didactiques.fr



