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Ref : 725442DG

Alimentation triphasée variable 3x0...400 V, 1x0...250 V
CC, 2.5A avec boitier portatif

Appareil d'alimentation complet pour tension triphasée variable dans un rack 19", équipé de:

Commutateur principal: contacteur a cames quadripolaire
Tension réseau: 3 x 400 V £ 10 %, 50 - 60 Hz

Sorties:

-3x0-400 ACV

-1x0-250VDC

- 2,5 A, temporairement 3 A

protection des sorties: 3 x interrupteurs de protection thermiques 3 A

prélévement:
Affichage:
2 affichages

5 douilles de sécurité de 4 mm

numériques (hauteur des chiffres 12,4 mm) pour afficher le courant L1, L2, L3

et la tension, commutable sur conducteur extérieur/conducteur neutre ou conducteur extérieur/conducteur

extérieur
3 voyants de

contrdle des phases

largeur: 70 UL

Dimension : 390 x 137 x 300mm

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
systemes-didactiques.fr



