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Charge inductive triphasée avec commande analogique
0...10v

Inductivité (15 pas) de 16 Ha 1.07 H

Charge inductive triphasée, robuste et & usage universel, avec une puissance absorbée réglable jusqua 0,47
kvar.

L'inductance de chaque phase peut étre modifiée individuellement en 15 pas, de 16 H a 1,07 H.

Le pas et létat de la charge sont affichés par des bandes lumineuses a LED de couleur sur la face avant.

La charge convient parfaitement pour la transmission des notions de base en électronique de puissance et en génie
électrique aux apprentis et étudiants.

Elle permet trois modes dutilisation.

Commande manuelle directe par bouton-poussoir : dans ce mode autonome, aucune autre unité de commande n'est
nécessaire et la charge peut tout simplement étre intégrée dans des équipements existants. Une charge
symétrique des phases est tout aussi possible quune charge asymétrique.

Commande a distance : la charge peut étre commandée par le biais de lanalyseur de puissance CASSY Plus, via
lentrée de commande analogique OV ? 10 V.

Ceci permet le réglage direct et symétrique du calibre ainsi quune commutation des inductances par
déclenchement ou basée sur un scénario.

Ce faisant, tant le logiciel de mesure CASSY Lab 2 que les fiches de TP interactives Lab Doc peuvent étre utilisés
pour le contrdle immédiat par lanalyseur de puissance CASSY Plus.

Des scénarios sont possibles grace au support par le logiciel LabView de lanalyseur de puissance CASSY Plus.
Lappareil est utilisable de maniére universelle, par ex. dans le domaine de la technique de régulation, via lentrée de
commande analogique.

Commutation par trigger : lactivation par trigger dune charge symétrique ou asymétrique définie par l'opérateur
est également possible par le biais de lentrée de commande. Cela permet détudier et de démontrer linfluence
guexercent de telles charges sur les transformateurs et générateurs.

La charge peut étre immédiatement désactivée au moyen du bouton-poussoir OFF dans tous les modes
dutilisation.

En tant quappareil compact, la charge capacitive réglable sutilise au choix dans un cadre dexpérimentation ou en
pupitre sur la table.

Des ventilateurs régulés en fonction de la charge assurent le refroidissement et permettent aussi un fonctionnement
permanent.

Afin de détecter une surcharge critique, la température de chaque phase est en plus surveillée.

Grace a une reconnaissance interne des phases, la commutation se fait @ un moment optimal de fagon a
permettre une bonne reproductibilité des expériences et a éviter les pics de tension.
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Inductance par phase réglable en 15 pas : 16 H/ 8 H/ 5,3 H/ 4 H/ 3,2 H/ 2,7 H/ 2,3 H/ 2 H/ 1,78 H/ 1,6 H/ 1,45 H/ 1,33
H/1,23H/ 1,14 H/ 1,07 H

Pour une tension secteur de 230 V, 50 Hz, cela correspond a une puissance maximale de 157 var par phase
Tolérance L : +/- 10 %

Isolation aupas0:>1M

Entrées avec douilles de sécurité de 4 mm

Boitier pupitre, dimensions : 300 mm x 400 mm x 180 mm (HxIxP)

Masse : 12 kg

Tension secteur : 115V / 230V, 50 Hz

Entrée de commande insensible/tolérante aux variations de la tension secteur.

Ventilateurs régulés en fonction de la charge.

Détection de phase pour commutation a puissance réduite.

Capteurs de surchauffe avec arrét automatique et signalisation du défaut.
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