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HM 365.19 Pompe a palettes pour HM 365.10 (Réf.
070.36519)

Nécessite le HM 365.10 Unité d'alimentation pour
pompes a eau

La pompe a palettes appartient au groupe des pompes volumétriques.

Elle est composée d'un boitier dans lequel tourne un cylindre excentré.

A lintérieur du cylindre, on trouve des glissiéres radiales dans lesquelles les palettes sont montées sur des
ressorts.

La force de rappel permet de s'assurer que, pendant le fonctionnement, les palettes se déplacent le long de la paroi
interne du boftier et qu'un espace clos se forme entre les palettes.

Le milieu de transport est transporté entre les palettes et la paroi du boitier.

Les pompes a palettes sont utilisées lorsque des pressions de refoulement élevées sont requises.

La HM 365.19 est une pompe a palettes; elle est fixée sur une plaque et préte au montage.

La pompe s'intégre en un tour de main a l'unité dalimentation HM 365.10; elle est reliée par des flexibles avec
accouplements rapides et fixée avec des leviers de blocage.

La pompe dispose d'un bypass interne qui s'ouvre lorsque la pression est trop élevée et pratique une détente du
cbté basse pression.

Pour assurer I'entrailnement, la pompe est reliée au dispositif de freinage et d'entrainement universel HM 365 au
moyen d'une courroie trapézoidale.

Les pressions a l'entrée et a la sortie de la pompe a palettes sont enregistrées par des capteurs.

Les valeurs de mesure peuvent étre lues sur les affichages numériques de I'unité dalimentation.

Les valeurs sont transmises vers un PC afin dy étre évaluées a laide dun logiciel fourni.

La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique / Essais

Avec le HM 365 et le HM 365.10

- enregistrement de caractéristiques de la pompe, de la caractéristique de l'installation et du point de fonctionnement
- puissance requise, puissance hydraulique, rendement de la pompe

Les grandes lignes
- Etude de la caractéristique de refoulement d'une pompe a palettes
- Elément de la série GUNT-FEMLine

Les caractéristiques techniques

Pompe a palettes

- débit de refoulement max.: 7,2m3/h

- hauteur de refoulement max.: 70m

- vitesse de rotation nominale: 1400min”-1

- rapport de transmission: 1:1,44
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Dimensions et poids
LxIxh: 500x350x300mm
Poids: env. 18kg

Liste de livraison
1 pompe a palettes

Accessoires disponibles et options

HM365 - Dispositif de freinage et d'entrainement universel
HM365.10 - Unité d'alimentation pour pompes a eau

Catéqgories / Arborescence

Techniques > Mécanique des fluides > Appareils d'énergie de fluide hydrauliques > Pompes volumétriques
Techniques > Mécanique des fluides > Machines productrices de travail > Pompes volumétriques

Options

Ref : EWTGUHM365
HM 365 Dispositif de freinage et d'entrainement universel (Réf. 070.36500)

pour pompes a eau, pompes a huile, moteurs thermiques, compresseur PAC, Turbines
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Le HM 365 est le module de base de la série FEMLine; il permet de réaliser des études et des expériences sur
des machines a fluide.

Cette série d'appareils couvre cing cours sur les pompes a eau et a huile, les turbines ainsi que sur les techniques
des installations et des moteurs.

Pour obtenir un montage expérimental complet, il faut inclure le module de base HM 365, la machine a fluide a
étudier et, si nécessaire, une unité dalimentation ou un banc de test.

Lors du montage, on raccorde la machine a fluide a étudier au module de base HM 365 a l'aide d'une courroie
trapézoidale.

Des fermetures a genouillere relient mécaniquement le HM 365 et le banc dessai avec ses accessoires.

La fonction principale du HM 365 est de mettre a disposition des puissances d'entrainement ou de freinage
nécessaires a I'étude de la machine motrice ou de la machine réceptrice sélectionnée.

Cette puissance est produite par un moteur asynchrone refroidi par air avec un convertisseur de fréquence.

Le moteur asynchrone fonctionne selon les besoins, soit comme un générateur, soit comme un moteur.

En mode générateur, il freine la machine a fluide, c'est-a-dire ici les moteurs ou turbines, et évacue I'énergie.

En mode moteur, il entraine la machine a fluide étudiée, p. ex. les pompes ou compresseurs.

L'énergie qui apparait lors du freinage en mode générateur est convertie en chaleur par une résistance de
charge.

Il est possible d'ajuster avec précision le couple d'entrainement ou de freinage.

Celui-ci est mesuré par un capteur de force.

C'est pour cette raison que le moteur asynchrone est suspendu pivotant.

Le moteur peut étre déplacé pour tendre la courroie trapézoidale.

Le HM 365 inclut des affichages numériques de la vitesse de rotation et du couple.
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L'échange de données entre le module de base et les accessoires est assuré par un cable de données.

Les valeurs de mesure peuvent étre transmises simultanément & un PC via une connexion USB.

Le logiciel d'exploitation des données est configuré spécialement pour les accessoires concernés et est fourni
avec ces derniers.

Contenu didactique / Essais

Moteur asynchrone en mode entrainement ou freinage en liaison avec I'un des accessoires
- mesure du couple

- mesure de la vitesse de rotation

Les grandes lignes

- Module de base de la série GUNT-FEMLine

- Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence et ajustage précis du couple dentrainement ou de freinage
- Liaison entre le HM 365 et la machine motrice ou la machine réceptrice par courroie trapézoidale

- Configuration dun banc dessai complet avec une grande variété d'accessoires

Les caractéristiques techniques

Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
- puissance: 2200W

- vitesse de rotation max.: env. 3000min”-17

- couple max.: env. 12Nm

Entrainement a courroie trapézoidale

- longueur de la courroie trapézoidale: 1157mm,1180mm, 1250mm
- type de courroie trapézoidale: SPA

- diametre de la poulie de la courroie trapézoidale:125mm
Résistance de charge: 72 Ohm, 2400W

Plages de mesure
- couple: -15...15Nm
- vitesse de rotation: 0...5000min-t

Dimensions et poids
LxIxh: 1000x800x1250mm
Poids: env. 125kg

Nécessaire au fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 3 phases

Liste de livraison

1 dispositif de freinage et dentrainement

1 jeu de courroies trapézoidales

1 cable de transmission des données pour raccordement des modules
1 notice

Accessoires disponibles et options

en option

Cours sur les pompes a eau

HM 365.10 Unité d'alimentation pour pompes a eau
HM 365.11 Pompe centrifuge, normalisée

HM 365.12 Pompe centrifuge, auto-amorcante

HM 365.13 Pompe centrifuge, a plusieurs étages
HM 365.14 Pompes centrifuges, montage en série et en paralléle
HM 365.15 Pompe a canal latéral

HM 365.16 Pompe a piston rotatif

HM 365.17 Pompe a piston alternat
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HM 365.10 Unité d'alimentation pour pompes a eau pour HM 365.11...365.19 (Réf. 070.36510)

Nécessite le HM 365 Dispositif de freinage et d'entrainement
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Les pompes appartiennent au groupe des machines réceptrices et servent au refoulement des fluides
incompressibles.

En fonction de leur principe de fonctionnement, on fait la distinction entre pompes d'écoulement et pompes
volumétriques.

Sur les pompes d'écoulement, la transmission de I'énergie au fluide se fait par le biais d'aubes mobiles disposées
sur une roue.

Les aubes mobiles sont formées de maniere a assurer la formation d'un différentiel de pression entre le c6té de
I'entrée et le cbté de la sortie sous l'effet de I'écoulement.

Les pompes volumétriques déplacent le milieu de transport en modifiant son volume et en commandant en
conséquence l'ouverture et la fermeture des entrées et sorties.

Selon le type de plongeur, le volume est modifié par un mouvement oscillant ou rotatif.

Avec des débits élevés, il est préférable d'utiliser des pompes d'écoulement telles que les pompes
centrifuges, tandis qu'avec des débits faibles et des hauteurs de refoulement élevées, on utilise plutét des
pompes volumétriques comme les pompes a piston.

L'unité dalimentation HM 365.10 fournit de I'eau comme milieu de travail a différentes pompes d'écoulement et
pompes volumétriques (HM 365.11 a HM 365.19).

L'entrainement des pompes se fait en association avec le dispositif de freinage et d'entrainement universel HM
365.

Le banc dessai fonctionne en circuit fermé avec un réservoir de stockage, indépendamment du réseau
d'alimentation en eau.

Les différentes pompes sont positionnées sur la surface de travail, reliées par des flexibles avec accouplements
rapides et fixées avec des leviers de blocage.

Pour assurer I'entrainement, la pompe est reliée au dispositif d'entrainement au moyen d'une courroie.

Le débit est mesuré a I'aide d'un capteur de débit électromagnétique.

La température du systeme de tuyauterie est enregistrée par un capteur de température. Pour la mesure des
pressions, chaque pompe est équipée de capteurs de pression.

Les valeurs de mesure peuvent étre lues sur les affichages numériques de I'unité dalimentation.

Les valeurs sont transmises vers un PC afin dy étre évaluées a laide dun logiciel fourni.

La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation
des essais.

Contenu didactique / Essais

Avec HM 365 et une pompe de la série HM 365.11 - HM 365.19

- enregistrement de caractéristiques de la pompe

- détermination de la puissance requise par la pompe

- détermination de la puissance hydraulique

- détermination du rendement de la pompe

- calcul de la caractéristique de l'installation et du point de fonctionnement de la pompe
- vérification de la valeur NPSH requise

Les grandes lignes
- Circuit d'eau fermé pour 'alimentation de pompes a eau
- Logiciel GUNT pour I'acquisition des données et la visualisation
- Fait partie de la série GUNT-FEMLine
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Les caractéristiques techniques
Réservoir: 96L

Plages de mesure

- pression (entrée): -1...1bar
- pression (sortie): 0...6bar

- température: 0...100°C

- débit: 0...480L/min

Dimensions et poids
LxIxh: 1200x850x1150mm
Poids: env. 140kg

Nécessaire au fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, CSA, 1 phase

Liste de livraison

1 unité d'alimentation

1 appareil d'affichage

1 CD avec logiciel GUNT + cable USB
2 flexibles avec accouplements rapides
1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options
HM365 - Dispositif de freinage et d'entrainement universel
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