Systémes Didactiq Ues s

Equipement pour I'enseignement expérimental, scientifique et technique

SYSTEMES
DIDACTIQUES

Date d'édition : 04.02.2026

[ 3 Ref : EWTHA389

T Maquette transparente: Pompe a palettes

S Lok
[

5""“'“"": Absteserbohneg
retan shAel! ot

i
EEETEy

Soevarbore . .
Ll , ) Fumpenkatoen

B

. Hubschieberpumpe .
Purmp with slide-valve control

Le début et la fin de la pulvérisation peuvent étre déterminés par l'appareil de commande a l'aide du tiroir de

levage, qui est déplacé par un aimant via une tringlerie.
Si le piston de la pompe recouvre le trou du tiroir de commande, le refoulement commence.
La fin du refoulement est atteinte lorsque I'aréte de commande atteint le trou de commande dans le tiroir de levage.

Catéqgories / Arborescence
Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

~._H
Pumpemzylinder \_..’.'E"!!"_me o
" pump cylinder

“f._ Absteuerbohrung

‘aradusl shatolf port

Hubschieber
slide valve ™~ Steuerkante

‘metering tmp.

Steuerbohrung
Spill part

Pumpenkolben
ump e

. Hubschieberpumpe

Pump with slide-valve control

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

systemes-didactiques.fr



