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Maquette transparente: Régulateur de vitesse pour
boîte de vitesses à double embrayage 

Dans la boîte de vitesses directe, l'actionnement des fourchettes de commande est hydraulique et non par des
tringles de commande comme dans la boîte de vitesses traditionnelle. 
Les fourchettes de commande sont montées sur des roulements à billes dans un cylindre. 
Pour changer de vitesse, la mécatronique injecte de l'huile dans le cylindre gauche ou droit. 
Cette possibilité est représentée sur le côté droit du modèle : Le piston hydraulique se trouve directement sur
la tige de commande. 
Sur la représentation de gauche, un vérin de changement de vitesse supplémentaire avec un piston de
commande de vitesse est installé, il est relié à la fourchette de changement de vitesse et l'entraîne pour changer
de vitesse.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
systemes-didactiques.fr


