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S-410 Simulateur de partie opérative: Systeme de
pompage avec 4 pompes

Livré avec un exemple de programme SIEMENS en
@ SETP 7

Quatre pompes (LED)
Un interrupteur a trois positions trop haut, trop bas, OK

Exemple :

Quatre pompes sont installées dans un réseau tel que représenté en marge.

Grace a ce réseau, les deux premiéres pompes sont maintenues dans une zone définie.

Un terme aussi proche que possible doit étre atteint et la quantité de commutation des deux pompes doit étre
atteinte.

La pompe qui fonctionne le plus longtemps doit toujours étre arrétée.

Un temps de réaction doit étre respecté, tant lors de I'ajout que lors de I'arrét, avant que la pompe suivante ne soit
arrétée (5 secondes).

La pompe 3 est installée pour une éventuelle demande de pointe et doit toujours étre mise en marche si les deux
premiéres pompes déja en service sont en marche et si, aprés dix secondes, le transducteur P-E signale toujours
que la pression est trop faible.

La pompe 4 est une pompe nécessaire qui doit toujours étre mise en marche si I'une des deux premiéres pompes
ou le contacteur de ce moteur (période d'attente de 2 secondes) est annulé pendant le fonctionnement.

La défaillance d'une pompe doit étre signalée par le contacteur de moteur K1/K2 et signalée par une
indication/acoustique externe.

Nombre d'entrées numériques : 5
Nombre de sorties numériques : 6

Catégories / Arborescence
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